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- SPRAY LIMPEZA AR CONDICIONADO P350 - 

001035000000 
 

FORNECEDOR: 

Pecol, Sistemas de Fixação S.A.  Apartado 3156 Raso de Paredes 

3754-901 Águeda  Portugal  Telf.: +351 234 612 900  Fax: +351 234 612 901 

www.pecol.pt 
 

Descrição do Produto: 

 

O Spray Limpeza e Desinfectante de Ar Condicionado é um produto que 
proporciona uma limpeza rápida e eficaz do sistema de ventilação doméstico 
e automóvel. Consiste numa espuma que proporciona uma limpeza segura e 
eficaz eliminando os fungos e bolores do interior do sistema de ventilação. 
Previne a propagação de maus cheiros e de bactérias. 

Características: • Excelente capacidade de limpeza; 

• Prevenção de maus cheiros; 

• Prevenção da propagação de bactérias. 

Campos de Aplicação: O Spray de limpeza de ar condicionado é usado nos seguintes campos de 
aplicação: 

• Ar Condicionado Doméstico 

• Ar Condicionado Automóvel 

Instruções de Segurança: • Embalado sobre pressão 

• Não expôr ao sol, nem a temperaturas superiores a 50ºC 

• Não perfurar ou queimar, mesmo quando vazio 

• Não pulverizar sobre chama nua nem corpos incandescentes 

• Conservar longe de qualquer fonte de ignição 

• Não fumar durante a aplicação 

• Evitar contacto com os olhos, lavar de imediato com água abundante 
e consultar um médico 

Instruções de Uso: • O aerossol deve estar à temperatura ambiente, com temperaturas 
de aplicação recomendadas de 5 a 30oC 

• Antes do tratamento deve desligar o motor ou instalações electricas 

• Agitar bem a embalagem antes de utilizar, por forma a provocar a 
correcta dispersão do produto 

• Aplique a espuma para o condensador do ar condicionado, através 
do adaptador incluído. 

• Insira o adaptador cerca de 30 centímetros na entrada de ar do ar 
condicionado e esvazie completamente a lata. 

• A entrada de ar do ar condicionado varia de marca para marca, deve 
consultar primeiro o fabricante. 

• Não ligar o motor ou instalações electricas após a aplicação, deve 
esperar pelo menos 30 minutos. 
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• Durante esses 30 minutos a espuma quebra-se, sendo expulsa do 
sistema de ar condicionado pela saida de água condensada do 
aparelho, sobre forma líquida.  

Validade 10 anos após data de enchimento. 

Armazenagem: Manter as embalagens de spray, em local seco, fresco e arejado, longe de 
chamas ou fontes de ignição, a temperaturas inferiores a 50ºC 

Embalagem: Disponível em conteúdos de 400 ml, embalados em caixas de 12 uni. 

Segurança: Ficha de segurança disponível sob pedido 

Nota: Este documento contém informações dadas de boa fé e sustentadas por numerosos testes laboratoriais e pela nossa longa experiência. Todas as informa ções 
obtidas têm um valor indicativo e não implicam por consequência nenhum compromisso da nossa parte em caso de má utilização dos produtos. Estas informações não 
devem substituir a realização de testes preliminares, indispensáveis para assegurar a adequação do produto a cada utilização 


