
COMUTADORES DiSEqC

•  Permite a distribuição, via uma só baixada de cabo coaxial de 2 satélites (290401) 
/ 3 satélites + Terr. (290856) / 4 satélites (290402)

•  Entrada para mistura dos sinais de antenas terrestres (290856)

•  Elevado isolamento entre entradas
•  Fácil instalação - conetores ‘F’
•  Baixas perdas de inserção
•  Comutação DiSEqCTM 2.0 e compatível com “Tone Burst”

código designação emb.

290401 Comutador DiSEqC 2.0 2x1 1/200

290856 Comutador DiSEqC 2.0 3x1 + Ter. 1/100

290402 Comutador DiSEqC 2.0 4x1 1/100

290401 290856 290402

Gama de Frequências [MHz] Sat: 950 a 2300

Nº Entradas Sat/Ter 2 / - 3 / 1 4 / -

Perdas na Passagem [dB] Sat: 2 (máx.) Ter: 2 / Sat: 3 Sat: 2 (máx.)

Isolamento entre Entradas [dB] 15 (min.) 15 (min.) 15 (min.)

Isolamento Ter - Sat / Sat - Ter [dB] - 30 / 20 (min.) -

Sinais de 
controlo

Comutação Banda 22KHz / 0.6Vpp 22KHz / 0.6Vpp 22KHz / 0.6Vpp

Comutação de Polarização [V] 13 / 18 13 / 18 13 / 18

Consumo [mA] 15 (máx.) 25 (máx.) 15 (máx.)

Máx. Corrente para LNB [mA] 500 500 500

Comutação DiSEqCTM DiSEqCTM DiSEqCTM

Conetor Entrada / Saída F - Fêmea F - Fêmea F - Fêmea

290402 290401

MISTURADORES / SEPARADORES TV-SAT

•  Permite a mistura, para distribuição via uma só baixada de cabo coaxial, dos sinais de 
satélite provenientes de uma antena parabólica e terrestres provenientes das antenas 
convencionais

•  Fácil instalação - conetores ‘F’
•  Baixas perdas de inserção
•  Elevado isolamento entre entradas
•  290087 - Aplicação interior
•  290346 - Aplicação exterior (mastro)

código designação emb.

290087 Mist. / Separ. - BR (Sat; TV) Interior 1/250

290346 Mist. / Separ. - AR (Sat; TV) Mastro 1/50

290087 290346

Terrestre
(VHF + UHF)

Gama de Frequências [MHz] 5 - 860 (VHF + UHF) 5 - 860 (VHF + UHF)

Perdas Inserção [dB] VHF: < 1; UHF: < 2 VHF: < 1; UHF: < 2

Isolamento [dB] > 10 > 20

Passagem DC Não Não

Satélite

Gama de Frequências [MHz] 950 - 2150

Perdas Inserção [dB] < 2 < 2,5

Isolamento [dB] VHF, UHF: > 30 VHF, UHF: > 40

Passagem DC Sim Sim

esquema de funcionamento - 290401

esquema de funcionamento - 290856

esquema de funcionamento - 290087 / 290346

290087
290346

Ficha técnica
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