
•  LNB Universal para 1 utilizador/recetor
•  Frequência de entrada 10,7 ~ 12,75GHz
•  Oscilador local: 9,75/10,6MHz
•  Figura de ruído 0,1dB
•  Consumo de corrente 160mA (máx.)
•  Ganho: 50dBmin ~ 60dBmáx
•  Comutação de banda: 0/22KHz
•  Comutação de polarização: H (16 ~ 20VDC) / V (10 ~ 14,5 VDC)
•  Diâmetro do feed = 40mm
•  Blindagem LTE
•  Conetor F banhado a ouro (evita a oxidação e melhora as prestações)
•  Inclui protetor para conetor F

LNBF UNIVERSAL 0,1dB

código designação emb.

290988 LNBF Universal 0,1dB 1/100

•  LNB Universal para 2 utilizadores/recetores
•  Frequência de entrada 10,7 ~ 12,75GHz
•  Oscilador local: 9,75/10,6MHz
•  Figura de ruído 0,1dB
•  Consumo de corrente 160mA (máx.)
•  Ganho: 50dBmin ~ 60dBmáx
•  Comutação de banda: 0/22KHz
•  Comutação de polarização: H (16 ~ 19VDC) / V (10,5 ~ 14 VDC)
•  Diâmetro do feed = 40mm
•  Blindagem LTE
•  Conetor F banhado a ouro (evita a oxidação e melhora as prestações)
•  Protetor deslizante para conetores F

LNBF UNIVERSAL DUPLO 0,1dB

código designação emb.

290991 LNBF Universal Duplo 0,1dB 1/50

•  LNB Universal para 4 utilizadores/recetores
•  Frequência de entrada 10,7 ~ 12,75GHz
•  Oscilador local: 9,75/10,6MHz
•  Figura de ruído 0,1dB
•  Consumo de corrente 250mA (máx.)
•  Ganho: 50dBmin ~ 60dBmáx
•  Comutação de banda: 0/22KHz
•  Comutação de polarização: H (16 ~ 19VDC) / V (10,5 ~ 14 VDC)
•  Diâmetro do feed = 40mm
•  Blindagem LTE
•  Conetor F banhado a ouro (evita a oxidação e melhora as prestações)
•  Protetor deslizante para conetores F

LNBF UNIVERSAL 4SW 0,1dB

código designação emb.

2901007 LNBF Universal 4SW 0,1dB 1/50

•  LNB Universal 4 saídas (VL, HL, VH, HH) p/ instalações coletivas
•  Frequência de entrada 10,7 ~ 12,75GHz
•  Oscilador local: 9,75/10,6MHz
•  Figura de ruído 0,1dB
•  Consumo de corrente 250mA (máx.)
•  Ganho: 55dBmin ~ 67dBmáx
•  Alimentação: 10,5 ~ 19VDC
•  Diâmetro do feed = 40mm
•  Blindagem LTE
•  Conetor F banhado a ouro (evita a oxidação e melhora as prestações)
•  Protetor deslizante para conetores F

LNBF UNIVERSAL 4POL 0,1dB

código designação emb.

290993 LNBF Universal 4POL 0,1dB 1/50

•  LNB Universal 2 satélites 1 utilizador/recetor
•  Frequência de entrada 10,7 ~ 12,75GHz
•  Oscilador local: 9,75/10,6MHz
•  Figura de ruído 0,1dB
•  Consumo de corrente 240mA (máx.)
•  Seleção de satélite: DiSEqC 1-0
•  Comutação de banda: 0/22KHz
•  Comutação de polarização: 13/18V
•  Diâmetro do feed = 40mm
•  Blindagem LTE
•  Conetor F banhado a ouro (evita a oxidação e melhora as prestações)
•  Inclui protetor para conetor F

LNBF UNIVERSAL MONOBLOCO 6º

código designação emb.

290990 LNBF Universal MonoB 0,1dB 1/50
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Ficha técnica
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