
KEYSTONES UTP CAT 6

Tool-Less
•  Sem necessidade de ferramenta para inserção

Standards
•  EIA/TIA 568A e B (CAT6)
•  ISO/IEC 11801 e EN 50173 (CAT6)

Caraterísticas elétricas
•  Conforme UL 1863
•  Voltagem: 150V
•  Corrente: 1,5A (máx.)
•  Resistência dos contatos: 20mΩ
•  Resistência de isolamento: 500MΩ
•  Resistência dielétrica: 1000VAC RMS @ 60Hz/60s

Construção
•  RJ45 180º: PC UL94V-0 e contatos de 0,45mm em bronze fosforoso, banhados a ouro
•  IDC: PC UL94V-0, para condutores sólidos de 22 ~ 26 AWG
•  PCB: FR4 1,6mm de espessura, dupla face

código designação emb.
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KEYSTONES FTP CAT 6a

Tool-Less
•  Sem necessidade de ferramenta para inserção

Standards
•  EIA/TIA 568A e B (CAT6a)
•  ISO/IEC 11801 e EN 50173 (CAT6a)

Caraterísticas elétricas
•  Conforme UL 1863
•  Voltagem: 150V
•  Corrente: 1,5A (máx.)
•  Resistência dos contatos: 20mΩ
•  Resistência de isolamento: 500MΩ
•  Resistência dielétrica: 1000VAC RMS @ 60Hz/60s

Construção
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banhados a ouro
•  IDC: PC UL94V-0, para condutores sólidos de 22 ~ 26 AWG
•  PCB: FR4 1,6mm de espessura, dupla face

código designação emb.
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MONTAGEM DE KEYSTONE

Ficha técnica
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A TEKA ELECTRONICS reserva-se ao direito de alterar as características dos seus produtos, sem aviso prévio. Assim, pormenores, medidas, cores, descrições e ilustrações servem unicamente como propósito de informação.


