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00. CONTEUDO 01. AVISOS DE SEGURANCA
INDICE NORMAS A SEGUIR

01. AVISOS DE SEGURANCA ATENGAO:
NORMAS A SEGUIR 1B
c E Este produto esta certificado de acordo com as normas de seguranca da Comunidade Europeia (CE).
02. AUTOMATISMO
MODELOS E REFERENCIAS DOS MOTORES 2A Este produto esta em conformidade com a Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho,
~ RoHS de 8 de Junho de 2011, relativa a restricdo do uso de determinadas substancias perigosas em
03. INSTALI_\QAO equipamentos elétricos e eletronicos.
APLICACAO DO MOTOR NA PAREDE 3A
FINS DE CURSO 3B (Aplicavel em paises com sistemas de reciclagem).
E Esta marcagdo indica que o produto e acessorios eletronicos (ex. carregador, cabo USB, material
04. INFORMA(;OES ADICIONAIS i eletronico, comandos, etc.) nao devem ser descartados como outros residuos domésticos, no final
- da sua vida atil. Para evitar possiveis danos ao ambiente ou a saide humana, decorrentes da
DESMONT’AR ACESSORIO_S COMPACTOS 4A eliminacao descontrolada de residuos, separe estes itens de outros tipos de residuos e recicle-os de
INSTALACAO COM ACESSORIOS aA forma responsavel, para promover a reutilizacao sustentavel dos recursos materiais. Os utilizadores
= domeésticos devem entrar em contacto com o revendedor onde adquiriram este produto ou com a
UTILIZAGAO DA MANIVELA 4A Agéncia do Ambiente Nacional, para obter detalhes sobre onde e como podem levar esses itens para

REMOVER QUADRA DE SUPORTE aA reciclagem ambientalmente segura. Os utilizadores empresariais devem contactar o seu fornecedor e
= verificar os termos e condigoes do contrato de compra. Este produto e os seus acessorios eletronicos
05.TUB FRA - PROGRAMA(;AO nao devem ser misturados com outros residuos comerciais para lixo.
CARACTERISTICAS TECNICAS 4B

Esta marcacdo indica que o produto e acessorios eletronicos (ex. carregador, cabo USB, material
COMANDOS 4B eletronico, comandos, etc.), sao passiveis de descargas elétricas, pelo contacto direto ou indireto com
PROGRAMAQAO 5 eletricidade. Seja prudente ao manusear o produto e respeite todas as normas de seguranca indicadas
neste manual.

- E importante para a sua seguranca que estas instrucées sejam seguidas.

« Mantenha estas instru¢ées num local seguro para futura referéncia.

+ A ELECTROCELOS S.A. nao se responsabiliza pelo incorreto uso do produto, ou pelo uso que ndo aquele para o qual
foi projetado.

« A ELECTROCELOS S.A. nao se responsabiliza se as normas de seguranca nao foram cumprida na instalagao do
equipamento a ser automatizado, nem por qualquer deformagao que possa ocorrer ao mesmo.

+ A ELECTROCELOS S.A. ndo se responsabiliza pela inseguranga e incorreto funcionamento do produto quando usados
componentes que nao vendidos por si.

- Este produto foi desenhado e produzido estritamente para o uso indicado neste manual.

« A central ndo é adequada para ambientes inflamaveis ou explosivos.

« Qualquer outro uso que nao o expressamente indicado pode danificar o produto e/ou pode causar danos fisicos e
materiais, além de invalidar a garantia.

- Nao faga quaisquer alteragoes aos componentes do motor e/ou respetivos acessorios.

- Central para uso interior com ligagao a 230V.

- Mantenha os comandos fora do alcance das criangas, de modo a evitar que o automatismo trabalhe acidentalmente.

- 0 utilizador nao devera, em circunstancia nenhuma, tentar reparar ou afinar o automatismo, devendo para esse efeito
chamar um técnico qualificado.

- 0 instalador devera ter conhecimentos profissionais certificados a nivel de montagens mecanicas de automatismos.
Devera também ser capaz de realizar ligagoes eléctricas cumprindo todas as normas aplicaveis.

- 0 instalador deve informar o cliente de como manusear o produto em caso de emergéncia e providenciar o manual
do mesmo.
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02. O AUTOMATISMO 02. O AUTOMATISMO

MODELOS E REFERENCIAS DOS MOTORES MODELOS E REFERENCIAS DOS MOTORES
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35mm s
_ 230Vac 50Hz 6 Nm 26 RPM <43 dB 4 min. -25°Cab55°C 126 W 555 mm _ 230Vac 50Hz 80 Nm 12 RPM <50 dB 4 min. -25°Ca55°C 350 W 607 mm
_ 230Vac 50Hz 10 Nm 17 RPM <43 dB 4 min. -25°Cab5°C 126 W 545 mm _ 230Vac 50Hz 80 Nm 12 RPM <50 dB 4 min. -25°Ca55°C 350 W 604 mm
_ 230Vac50Hz ~ 10Nm  17RPM  <43dB  4min.  -25°Ca55°C  126W  515mm _ 230Vac50Hz  120Nm  9RPM  <50dB  4min.  -25°Ca55°C  360W 607 mm
_ 230Vac50Hz  10Nm  17RPM  <43dB  4min.  -25°Ca55°C 126 W 611 mm _ 230Vac50Hz 120 Nm ~ 9RPM  <50dB  4min.  -25°Ca55°C  360W 688 mm
_ 230Vac50Hz  140Nm ~ 2RPM  <50dB  4min.  -25°Ca55°C  350W 607 mm
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. _ 230Vac 50Hz 180 Nm 12 RPM <65 dB 4 min. -25°Ca55°C 570 W 635 mm
_ 230Vac 50Hz 15 Nm 17 RPM <43 dB 4 min. -25°Ca55°C 143 W 561 mm
) _ 230Vac 50Hz 300 Nm 6 RPM <65 dB 4 min. -25°Ca55°C 580 W 663 mm
_ 24V 15 Nm 12 RPM <43 dB 4 min. -25°Ca55°C 60 W 540 mm
_ 230Vac 50Hz 15 Nm 17 RPM <43 dB 4 min. -25°Ca55°C 143 W 395 mm
_ 230Vac 50Hz 20 Nm 17 RPM <43 dB 4 min. -25°Ca55°C 156 W 463 mm
_ 230Vac 50Hz 20 Nm 17 RPM <43 dB 4 min. -25°Ca55°C 156 W 561 mm
_ 230Vac 50Hz 30 Nm 15 RPM <43dB 4 min. -25°Ca5k5°C 204 W 483 mm
_ 230Vac 50Hz 30 Nm 15 RPM <43 dB 4 min. -25°Ca55°C 204 W 592 mm
| TUBSOMT | 230Vac5OHz  30Nm  ISRPM <4308 4min.  25°Cas°C 204W 620 mm A Todos os nosso motores utilizam fim de curso mecénico
_ 230Vac 50Hz 40 Nm 12 RPM <43 dB 4 min. -25°Ca55°C 210 W 511 mm
_ 230Vac50Hz ~ 40Nm  12RPM  <43dB  4min.  -25°Ca55°C  227W  631mm
_ 230Vac50Hz 50 Nm  12RPM  <43dB  4min.  -25°Ca55°C  232W  511mm
_ 230Vac 50Hz 50 Nm 12 RPM <43 dB 4 min. -25°Ca55°C 232 W 631 mm
_ 230Vac 50Hz 50 Nm 12 RPM <43 dB 8 min. -25°Ca55°C 227 W 590 mm
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03. INSTALACAO

APLICACAO DO MOTOR NA PAREDE

O__-

52mm

A - Chapa para fixagao de todos os motores TUB20 e TUB20E FRA.

B - Chapa para fixacao de motores Compactos de 45mm.

C - Chapa para fixagao de motores Standard e MT (manivela) de ¢35mm e @45mm.
D - Chapa para fixagao de motores Standard de 59mm.

E - Chapa para fixagao de motores com montagem compacta de g45mm.

01 - Coloque o acessorio de fixagao na parede e marque as furagoes para o fixar.

02 - Faga os furos e aplique buchas de fixacao proprias para os parafusos a utilizar.

03 - Fixe 0 acessorio na parede. No caso dos TUB #92mm deve fixar o motor pois nao preci-
sa de acessorio.

04+ Aplique o motor no acessorio. Quando usar acessorios C ou D, use uma cavilha para o
prender.

mgtorline 3A

03. INSTALACAO

FINS DE CURSO

Antes de comecar a afinar os fins de curso, confirme a orientagao das setas de afinagao do seu
motor. Este pode ter uma ou duas orientagoes possiveis no mesmo motor: setas orientadas para
dentro ou para fora. Em qualquer posicao, a afinagao A faz rodar o tubo de cima para baixo e

a afinagdo B faz rodar de baixo para cima. Qualquer uma das afinagoes podera ser abertura ou
fecho dependendo do enrolamento da lona (enrolamento interior ou exterior).

POSIGAO 1 SETAS PARA DENTRO

Afinacao A

Afinacao B

POSIGAO 2 SETAS PARA FORA

Afinacao B

Afinacao A

« ENROLAMENTO

A lona pode enrolar pelo lado interior ou exterior.
A direcao ira definir se abertura/fecho é afinada em A ou B.

Interior:
Afinacdo A - Abertura
Afinacao B - Fecho

Exterior:
Afinagao A - Fecho
Afinacao B - Abertura

ATENCAO: Toda a informacao dada nesta pagina & compativel com motores instalados com
a cabeca no lado esquerdo. Se pretender instalar no lado direito, inverta a informacao.
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04. INFORMACOES ADICIONAIS

DESMONTAR ACESSORIO COMPACTO

INSTALACAO COM ACESSORIO

Desmonte o motor do
acessorio de montagem
compacta abrindo as
patilhas como indicado na
imagem, de forma a libertar
0 motor.

Nota: Tanto no adaptador frontal como no traseiro, existem
duas marcas para orientar a montagem em cada tubo, de
acordo com os esquemas abaixo.

A - Rode a manivela no sentido A para Desaperte o parafuso para remover a quad-

fechar. ra de suporte.
B - Rode a manivela no sentido B para abrir.

4A

05. TUB FRA - PROGRAMACAO

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Frequéncia de Transmissio 433,92 Mhz A

 Ne de Canais s A central tem capacidade

- Tipo de Codigo Rolling Code para 15 comandos

diferentes. Uma vez a
memoria esgotada, 4 bips

rapidos irdo sinalizar que a

memoria esta cheia. Comece
todas as programagoes
seguintes com a central
desligada da corrente.

COMANDOS

Para conhecer onde se localizam as teclas ABRIR, STOP e FECHAR nos varios comandos,
confira os seguintes esquemas:

FALK MX4SP MXS4SP MX5SP MX95/96/97/98

2

3
4

S
1 ABRIR 1 ABRIR 1 ABRIR 1ND
2 STOP 2 STOP 2ND 2 ABRIR
3 FECHAR 3 FECHAR 3 STOP 3 STOP
4ND 4 ND 4 FECHAR 4 FECHAR 1 ABRIR
2 STOP
3 FECHAR
7 Motorline



05. TUB FRA - PROGRAMACAO

PROGRAMACAO

ATENCAO: Comece sempre qualquer programacao com a central desligada da alimentacao!

Programar novo comando:

)

5x

D)

2X

01 Pressione
continuamente a tecla
ABRIR do comando que
pretende programar.

02 - Ligue a central
a uma fonte de
alimentacgao a 230V.

Alterar direcao do motor:

03 - Mantenha a tecla
ABRIR pressionada por
10seg, durante os quais
a central emite 5 bips
lentos.

04 + Apds os 10seg, a
central emite 2 bips
rapidos confirmando o
sucesso da programagao.

D)

5x

<)

2X

01 Pressione
continuamente a tecla
FECHAR de um comando
ja programado.

02 - Ligue a alimentacao
230V da central.

03 - Mantenha a tecla
FECHAR pressionada por
10seg, durante os quais
a central emite 5 bips
lentos.

Apagar todos os comandos da memaéria da central:

04 + Apos os 10seg, a
central emite 2 bips
rapidos confirmando o
sucesso da programacao.
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)

5x

)

2X

01+ Pressione continua-
mente as teclas ABRIR e
FECHAR de um comando
ja programado.

02 - Ligue a alimentacao
230V da central.

03 - Mantenha as

teclas ABRIR e FECHAR
pressionadas por 10seg,
durante os quais a
central emite 5 bips
lentos.

04 + Apos os 10seg, a
central emite 2 bips
rapidos confirmando o
sucesso da programacao.




