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INFORMAGAO TECNICA BUROTICA
CAIXA DE CHAO - 4 MODULOS (REF° 83002 C)
DESCRICAO

m Caixa para instalagdo em betéo através das caixas de encastrar (REE® 83052) e em piso técnico
através de garras.

IKo8 m Disponivel nas cores CZ - Cinzento e AT - Antracite.
m Aplicavel com aparelhos semimontados da Série QUADRO 45.
+ - '1P24
(REF© 45132 S)
(REF= 83002 C)
ESQUEMA DE MONTAGEM DIMENSOES (mm)
Tampa da Caixa de Chéo - 4 Médulos. o117 (ref 83002
2121 (REF. 83052)
75
min.
Parafuso autorroscante para garra pldstica.
2139
Caixa de Chéo - 4 Médulos
(Ref.® 83002 C).
Parafuso autorroscante para garra pldstica. 3
85 __
min. T 4§
Caixa de Encastrar para " 70
Caixa de Chéo - 4 Médulos (Ref.® 83052). M
E Garra pléstica para Caixas de Chéo.
1 -
min.
48 75
méx.
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BUROTICA

INFORMACAO TECNICA

CAIXA DE CHAO - 16 MODULOS (REF° 83008 C)

DESCRICAO

IK10

m Caixa para instalagéo em betdo através das caixas de encastrar (REE® 83058) e em piso técnico
através de garras.

m Disponivel nas cores CZ - Cinzento, AT - Antracite.
m Disponivel com Tampa Inox nas cores ZI - Cinzento Inox, Al - Antracite Inox.

m Aplicavel com aparelhos semimontados da Série QUADRO 45.

+ = 1P24
(REF° 45132 S)

(REF-= 83008 C)

ESQUEMA DE MONTAGEM (CZ, AT)

DIMENSOES (mm)

234 234
Tampa da Caixa de Chéo - 16 Médulos.
65
min.
59
Chapa de reforco.
3,0 218
183,5
Tampa da Caixa de Chéo - 16 Médulos. 665
=
E s
Adaptador Quédruplo Q45 para [J N
Caixa de Chéo - 16 Médulos. % 5
Parafuso autorroscante para garra pldstica.
E Parafuso para garra metdlica.
256
Garra metdlica. ‘ 236
E Caixa de Chéo - 16 Médulos (REF° 83008 C). ‘
ﬂ Garra pldéstica.
Caixa de Encastrar para . L ~
Caixa de Chéo - 16 Médulos (Ref.® 83058). minf inggx 59
= |méx.
INSTALAGAO EM BETAO ALTURA MiNIMA DO CHAO ALTURA MAXIMA DO CHAO
b &

100

70 100
min. max.
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INFORMAGCAO TECNICA

CLASSIFICAGAO - NORMAS EN 60670-1; EN 60670-23

BUROTICA

SECCAO 7 CLASSIFICACAO CAIXA DE CHAO - 4 E 16 MODULOS
7.1 Natureza do material Isolante
Embebida, semiembebida ou integrada em paredes, tetos ou
pavimentos, combustiveis
Embebida, semiembebida ou infegrada em ocos ou divisérias
(tetos falsos, paredes, pavimentos), mobilidrio
7.2 Tipo de instalagéo
Para instalagéo tipo tunel, durante a fase de projegéo do betdo
(7.6)
Quanto ao tratamento do pavimento: em caixas e invélucros
para instalacdo em pavimentos submetidos a tratamento seco
7.3 Tipo de entradas (saidas) Com entradas para tubos lisos ou ondulados
7.4 Meios de fixacdo de cabos ou tubos Sem fixagd@o
7.5 Temperaturas minimas e méximas durante a instalagéo -25°C a +60°C
7.6 Temperatura méxima durante a fase de enchimento de betao 90°C
7.8 Meios de fixagdo dos aparelhos as caixas Caixas concebidas para receber outros meios de fixagéo
7.101 Tipo de tampa mével Invélucro com tampa mével removivel

ENSAIOS - NORMAS EN 50085-1; EN 50085-2-2

5 x CAIXA DE CHAO - CAIXA DE CHAO -
SECCAO 10 CLASSIFICACAO 4 MODULOS 16 MODULOS
Ensaio de choque & resisténcia mecénica para instalagéo e
10.3.2 S 2) 5J
aplicacdo
EN 50102
10.3.2 Ensaio de IK IKO8 IK10
IEC 60884-1 - NP 1260
10.5.1 Fixacdo de Aparelhagem de Baixa Tens@o - Ensaio de Resisténcia Forca de Extracdo Declarada: 90N 1,5x90 = 135N
a Extracdo
10.5.103 Resisténcia & carga vertical cplic,oda cirav;'as de uma superficie 750N
de pequena drea (1cm?)
10.5.104 Resisténcia & carga vertical aplicada através de uma superficie 3000N

de grande drea (circulo de diédmetro 130mm)
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