Ficha técnica

CABO U/UTP CAT 6 CCA

Cabo com performances até os 250MHz (ANSI/TIA/EIA-568-C2), frequentemente utilizado
para redes de voz e dados (100Mbit/s e Gigabit Ethernet).

- Pares em CCA sélido: 0,57 + 0.05 (23AWG)
* Isolamento HD-PE

+ Rip Cord (fio de rasgar)

- Guia Cruzado (PE)

» Conforme 1SO/IEC, EN & ANSI/TIA/EIA

- Embalagem de 305 e 1000 metros

» Cumpre diretiva de ambiente ROHS

* Revestimento em PVC ou LSZH

- Diametro exterior (mm): 6,3 + 0,3

——  » Rip Cord
> Guia Cruzado
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Cat6 cc

especificacdes técnicas D ata Ca b I e
Material CCA Sélido
Condutor
Diametro [mm] 0,57 (23 AWG)
Material HD-PE
Isolamento Espessura [mm] 0,24
Diametro [mm] 1,04

Azul / Branco-Azul

Laranja / Branco-Laranja

o= Verde / Branco-Verde
Castanho / Branco-Castanho
Guia cruzado PE (4,8x0,4mm)
Material PVC/LSZH
Revestimento exterior b o) S
Diametro [mm] 63+ 03
Cor Cinza Claro(RAL 7047)
Rig. dielétrico [VDC] 1000V dc/3s
Res. isolamento [M Q/Km] 150 (Min.)
Especificacdes elétricas Res. condutor [Q/100m] <10 (a 20°C)
NVP [% veloc. luz] 69
Impedancia [Q] 100 £ 15

especificacdes de transmissao dB/100m

AT RL ACR NEXTPP  NEXTPS  ELFEXTPP ELFEXT PS
1 2,02 20,0 72,28 74,30 72,30 67,80 64,80
4 3,78 23,0 61,49 65,27 63,27 55,76 52,76
8 5,32 245 55,43 60,75 58,75 49,74 46,74
10 5,95 250 53,35 59,30 57,30 47,80 44,80
16 7,55 25,0 48,68 56,24 54,24 43,72 40,72
Frequéncia
[MHz) 20 8,47 25,0 46,31 54,78 52,78 41,78 38,78
25 9,51 243 43,83 53,33 51,33 39,84 36,84
31,25 10,67 236 41,20 51,88 49,88 37,90 34,90
62,5 15,38 215 31,98 47,36 45,36 31,88 28,88
100 19,80 20,1 24,50 44,30 42,30 27,80 24,80
250 32,84 17,3 5,48 38,33 36,30 19,80 16,80
cddigo designacéo emb.
2901133 Cabo U/UTP Cat6 CCATK PVC (305m) 1/2
2901194 Cabo U/UTP Cat6 CCATK PVC (1000m) 1/1
2901147 Cabo U/UTP Cat6 CCATK LSZH (305m) 1/2
2901195 Cabo U/UTP Cat6 CCATK LSZH (1000m) 1/1

CCA: Aluminio cobreado

(1) 2901147 / 2901195

ATEKA ELECTRONICS reserva-se ao direito de alterar as caracteristicas dos seus produtos, sem aviso prévio. Assim, pormenores, medidas, cores, descricdes e ilustracdes servem unicamente como propdsito de informacao.
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