Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e oficios & industria

Aparafusadora sem fio

Bosch GO

Dados técnicos

Dados técnicos

Binario (suave/duro/max.)

N.° de rotagées em vazio (1.2 velocidade
/2.2 velocidade)

Tipo de bateria

Amplitude de aperto da bucha, min./max.

Tensdo da bateria
Peso sem bateria

Dimensodes da embalagem (largura x
comprimento x altura)

Bucha, modelo

2,5/5/- Nm
- 360 r.p.m.

Tecnologia

6,35 mm

3,6V

0,31 kg

162 x 280 x 90 mm
1/4" com encaixe

para encabadouros
sextavados (ISK)

BOSCH

Tecnologia paraavida

A aparafusadora sem fio Bosch GO - Esforgo minimo,
eficiéncia maxima

Os dados mais importantes

Tensao da bateria 3,6V
@ maximo do parafuso 5 mm
Peso sem bateria 0,31 kg

Numero de encomenda 0 601 9H2 101

> Mais informacoes sobre o produto

Informacoes relativas ao ruido
e as vibracoes

Aparafusar

Capacidade da bateria 1,5 Ah
Peso com bateria incluida 0,31 kg
'Valores totais de vibracao (Aparafusar)'

Valor de emissao de vibragdes ah 2,5 m/s?
Incerteza K 1,5 m/s?
Diametro do parafuso

@ maximo do parafuso 5 mm
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Ferramentas elétricas para artes e oficios & industria

Vantagens:

m  Modo de ativagao dupla - basta empurrar a maquina para R
afrente ou pressionar o botdo 'on' para iniciar 'ﬂ“ ’h "IT R'-E‘
m Embraiagem mecanica - selecione entre 5 ajustes de G W selicrion Jll REVEnce Ml cuiRden Nm
binario até um 'modo de desempenho maximo' l@/
(V)

m  [Facil de controlar - a ferramenta para imediatamente Y
. ~ , - , . DUAL
apos a desativacao através de um travao eletronico

ACTIVATION
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