oarpa

PATCH CORD COBRE CAT.6 U/UTP LSZH
26 AWG

DESCRICAO

Flexiveis, para uma gestdo eficaz de liga¢cdes de
rede. Cumpre e excede as normas internacionais
para Cat.6, ou E, 250MHz, 1G. Disponivel em 8 cores
diferentes e 12 medidas standard diferentes.

NORMAS APLICAVEIS
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Disponivel nas seguintes cores:

00000000

@ Guia Cruzado

@ Revestimento Exterior

-ISO/IEC 11801-T; +EN 50173:2011; +[EC 60603-7; ® Condutor
«|[EC 60754-2; «PoE IEEE 802.3af/at and bt Type 3 and 4 (4PPoE);
-ANSI/TIA 568.D; -ROHS; «IEC 61156-5; «IEC 60332-1-2; «|IEC 61034-2.
25
ANOS LSZH = ROHS CE
INTERIOR
APLICAGCOES
-Ethernet TOBASE-T, TOOBASE-T, T000BASE-T, T0GBASE-T; - Token ring 4/16; -Video Digital e broadband/baseband analog video;
«Voice over Internet Protocol (VolP).
MATERIAIS
Estrutura da ficha UL 94V2 Poliester
Conector 8P8C Ndo blindado
Didmetro do condutor interno (AWG) 26
Revestimento LSZH
Dié@metro externo (mm) 56+0,.2
Durabilidade (Ciclos de Inser¢do) 750 vezes
ESPECIFICAC()ES ELECTRICAS (20°C)
Resisténcia dos Contactos (mQ) <20
Resisténcia N&o-Balanceada (%) 3
Resisténcia Dieléctrica (V DC) 1000
Resisténcia de Isolamento (mQ) > 100
INSTALAGAO
Temperatura de Funcionamento (°C) -20~60
Temperatura de Instalagdo (°C) 0~50
Raio de curvatura 8 x Dié@metro Exterior do Cabo
Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodugdo total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e
alteracdo de contetdo ou contexto é proibida. As especificacdes estdo sujeitas a alteracdes sem aviso prévio. As figuras/desenhos
s@o meramente ilustrativos.
Mais informacées: info@barpa.eu ou em www.barpa.eu
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PATCH CORD COBRE CAT.6 U/UTP LSZH
26 AWG

PERFORMANCE TECNICA

Frequéncia (MHz) . Ne?<t L - s Next, . - AC.R L - Rl._ L
Limite (min. tipico) Limite (min. tipico) Limite (min. tipico) Limite (min. tipico)
1 65,0 62,0 62,0 3,0
4 63,0 60,5 59,0 4,0
8 58,2 55,6 52,5 57
10 56,6 54,0 50,2 6,3
16 53,2 50,6 45,2 8,0
20 51,6 49,0 42,6 9.0
25 50,0 473 399 10,1
31,25 48,4 45,7 37,0 1.4
62,5 43,4 40,6 26,9 16,5
100 399 371 18,6 21,3
200 34,8 319 33 31,5
250 331 30,2 -2,8 359

DESCONSTRUCAO DO CODIGO - INFORMAGCAO COMERCIAL

MMM

=

8221212

8221212 ;b COR C % METROS M M M
Cinza 1 0,5m 005
Amarelo 2 Tm 010
Azul 3 2m 020
Verde 4 3m 030
Laranja 5 5m 050
Vermelho 6 7m 070
Preto 7 10m 100
Branco 8 15m 150
20m 200
25m 250
30m 300
50m 500

« CINZA (RAL7035); - AMARELO (RAL1018); « AZUL (RAL5017); « VERDE (RAL6016); « LARANJA (RAL2008);
« VERMELHO (RAL3028); - PRETO (RAL005).
NOTA: Cores, tamanhos e configuragdes especiais disponiveis mediante confirmagdo

Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodugdo total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e
alteragdo de conteddo ou contexto é proibida. As especificagdes estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio. As figuras/desenhos
sdo meramente ilustrativos.

Mais informacées: info@barpa.eu ou em www.barpa.eu
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PATCH CORD COBRE CAT.6 U/UTP LSZH
26 AWG

INFORMAGCAO LOGISTICA

Metros Tipo Quantidade Dimensdes (mm) Peso Bruto (kg)
0,5 200 574
1 180 759
2 90 6,9
3 80 8,3
5 70 11
/ Caixa °0 490x300x280 12
10 35 10,78
15 30 13,3
20 20 12
25 20 14,5
30 16 14
50 10 14,5

DESENHO TECNICO

, L Tmm ) TAMANHO TOLERANCIA
al ! 1 <1000 mm +30 mm
1ED |:| @ﬂﬂm Re mﬂﬂﬂﬁ DDE]S 1000 < L < 5000 mm + 50 mm

5000 < L < 10000 mm +100 mm

t 'q]:ﬂﬂﬂm %ﬁ 10000 < L < 20000 mm +200 mm

20000 mm < L + 500 mm

EMBALAGEM

Como parte integrante do nosso objetivo de atingir uma qualidade de exceléncia, o nosso Sistema de garantia barpa da-lhe garantia de
25 25 anos nos nossos produtos e ainda a garantia de conformidade com as normas de desempenho em vigor para o setor, por comparag¢do

ANOS . . . . ~ . . .
GARANTIA com a classe instalada. Esta garantia aplica-se a instalagdes em infraestruturas de rede realizadas por parceiros barpa aprovados e com

recurso a uma solu¢do barpa (end-to-end). Para mais informagdes, visite o nosso site.

Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodugdo total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e
alteragdo de conteddo ou contexto é proibida. As especificacdes estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio. As figuras/desenhos
s@o meramente ilustrativos.

Mais informacées: info@barpa.eu ou em www.barpa.eu
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