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FICHA TÉCNICA

Proyector solar 
LED Razole

Referencia 202615007 202615008

Descripción Proyector solar LED
Rozale

Proyector solar LED
Rozale

Potencia 10W 30W

Lúmenes (90º) 1500Lm 4800Lm

Ángulo apertura 120º 120º

Temperatura (K) 6500K / Luz fría 6500K / Luz fría

Color Negro Negro

Temperatura de trabajo -20ºC / +60ºC -20ºC / +60ºC

SDCM <6 <6

Tiempo de encendido <0.5s <0.5s

Luz completa inmediata 100% 100%

CRI (Ra) ≥80 ≥80

Hg 0.0 0.0

mA 3000mAh 6000mAh

On / Off 5.000 5.000

IP IP65 IP65

IK IK08 IK08

Horas de vida 30.000h. 30.000h.

Potencia del panel 4.5W 12.5W

Voltaje 5-7V 10V

Tiempo de carga 4-6h 4-6h

Autonomía Modo A: 60h.
Modo B: 10h.

Modo A: 60h.
Modo B: 10h.

Instalación Techo y pared Techo y pared

Altura instalación 12M 12M

Dimensión (AxBxC) 143x152.7x32mm 189.9x199.7x49mm

Dimensión panel (DxExF) 220.9x202.1x24mm 254.2x354x38.3mm

Con Mando Mando

Pilas mando 2 AAA Incluídas 2 AAA Incluídas

Material ABS + PC ABS + PC

Embalaje 1/12 1/8
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