
FICHA TÉCNICA

Lãmpadas / GALIO
Ref. G9430  3000 K

4 W 0,03 A 118 lm/w 470 lm

CRI >80 15000 h Abertura: 360 °

-20 a 40 °C

Baixar

Lâmpada LED G9 4W 3000K 360°

MEDIDAS

Dados eléctricos

Tecnologia de iluminação: LED Potência consumida: 4 W

Fator de potência: >0,60 Tensão: 220 - 240 V

Frequência: 50/60 Hz Corrente de entrada: 0,03 A

Classe de isolamento: Classe II

Especificações técnicas e de design sujeitas a alterações sem aviso prévio
Última atualização: 30/03/2023
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https://www.comparalux.es/www/buscador/fichaSeriePDF.php?Idserie=9476&Idioma=PT
https://www.comparalux.es/www/buscador/declaracionesConformidad/declaracionConformidadPDF.php?IdArticulo=175227


Dados fotométricos

Temperatura de cor: 3000K

Índice de reprodução cromática: >80

Cintilação: Sem cintilação

Agrupamento de MacAdam: 3

Lâmpada cor/aplicação: Branco quente

Fluxo luminoso real: 470 lm

Fluxo luminoso nominal: 480 lm

Eficiência luminosa : 117,50 lm/W

Simetria óptica: Simétrica

Ângulo de abertura: 360 °

Número de LEDs: 104

Tipo de LED: COB

Porta-lâmpada: G9

Vida: 15000 h L70B50

Ciclos de ignição: 20000

Dados fisicos

Material: Vidro Temperatura de funcionamento: -20 ~ 40 °C

Grau de proteção IP: IP20

Dados dimensionais

Tipo de instalação: Pressione Formato: G9

Longo: 56 mm Largura: 16 mm

Peso: 11 gr

Embalagem (Unidad)

Embalagem Mínimo Máximo Divisível Comprimento (m) Largura (m) Profundidade (m) Volume (m³)

BOX 1 1 Não 0.645 0.021 0.021 0.000284445

INERBOX 100 100 Sim

OUTERBOX 500 500 Sim 0.23 0.12 14.5
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