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Medidas en mm
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FICHA TECNICA - DATOS DEL PRODUCTO

Datos eléctricos

Entrada

Tensién entrada
Sefal entrada
Salida

Sefal salida
Canales de salida

Potencia salida

Rango de regulacion

Caracteristicas

Medidas en mm (largo x ancho x alto)
Peso (g)

Temp. Trabajo

Grado IP

Certificaciones

Protecciones

Embalaje
Medida packaging
Peso packaging (kg)

175mm

12-24 Vdc
0-10, 1-10, 10V PWM o pulsador

PWM digital regulable
12A x 1CH

144W (12V)
288W (24V)

0-100%

175X 44 X 30
125

-30°C +55°C
IP20

CE, RoHS

Cortocircuitos
Sobretensiones

178 X 48 X 33
0.13

ry

44mm
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Esquema de conexién
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El disefio por defecto no soporta sefiales 0/1-10V,10V PWM, potenciémetro y pulsador trabajando a la vez

0/1-10V, 10V PWM, Potenciémetro
Toma de entrada

Pulsador
Toma de conexion

Pulsacion corta para On/Off
Pulsacion larga para regular

Instalacién

Conexion con tiras de 24V max. 288W

1-10V Regulador

220V/110VAC

220V/110VAC

Fuente de alimentacion
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LED Indicador
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Con posibilidad de
apagar la fuente
de alimentacion

Tira LED

12-24VDC
Fuente de alimentacion

Tira Monocolor
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Conexioén con tiras de 12V max. 144W
1-10V Regulador

220V/110VAC
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Fuente de alimentacion

1-10V Regulador
220V/110VAC ,

“ ON OFF Con posibilidad de
-mm. Jll apagarlafuente
de alimentacion

Fuente de alimentacion
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