
_  Brilliant accent lighting   Direct replacement for standard tubular halogen lamps   Significantly lower CO2 emissions
compared to standard version   Lower thermal output (compared with the standard reference product)   No transformer
required   Contains no mercury

Ficha técnica do produto
HALOLINE PRO 400 W 230 V R7S
HALOLINE PRO | Lâmpadas halógenas bipino

_  General illumination   Entrance lighting   Pathway lighting
Outdoor applications only in suitable luminaires   Traffic
areas   Shops   Restaurants, hotels and similar prestigious
applications   Offices, public buildings   Ideal for
emphasizing and accentuating the structure of a room

__
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Dados técnicos

Dados Elétricos

Potência nominal 400.00 W

Tensão nominal 230 V

Potência 400.00 W

Lâmpada incandescente equivalente 500 W

Dados fotométricos

Temperatura de cor nominal 2900 K

Tonalidade (designação) Warm White

Fluxo luminoso 8750 lm

Índice de reprodução de cor (IRC) 100

Manutenção de Lumen (fim vida nominal) 0.80

Fluxo luminoso nominal 8750 lm

Temperatura de cor 2900 K

Fluxo luminoso 8750 lm

Dados Luminotécnicos

Tempo de ligamento 0.0 s

Dimensões e peso

Diâmetro 12.0 mm

Comprimento total 114.2 mm

Comprimento 114.2 mm

Bulbo externo T12

Peso do produto 11.00 g

Diâmetro máximo 12.0 mm

Ficha técnica do produto
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Espectativa de Vida

Vida 2000 h

Número de ciclos de Liga e Desliga 50000

Informação adicional do produto

Soquete (base) R7s

Contém mercurio 0.0 mg

Sem mercúrio Yes

Observação de produto Fuse protection with indicated values recommended
acc. to IEC60357, EN60357/For outdoor applications
and operation in damp locations special approved
fixtures are required

Atributos

Fusível 2.0 A

Posição de funcionamento Any

Dimerizável Yes

Normas e Certificações

Classe de eficiência energética C

Consumo de energia 400 kWh/1000h

Categoria específica para o país

Sist. De codifi. De lâmps internacional HDG-400-230-R7s-114,2

Referência do pedido 64702 400W 230V

Ficha técnica do produto
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Curva de distribuição

HAL_ohne_UVS

Dados de Logística

Código do produto Descrição do produto Embalagem unitária
(peças/unidade)

Dimensões
(comprimento x
largura x altura)

Volume Peso bruto

4008321207715 HALOLINE PRO 400
W 230 V R7S

149 mm x 78 mm x
113 mm

1.31 dm³ 328.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais
produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

Ficha técnica do produto
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Ficha técnica do produto
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