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ESPECIFICAÇÕES

Informação Eléctrica 16A, 250VAC, 3500W, 50/60Hz

Material

Retardante à chama

Barra de cobre

Armadura em alumínio

Suportes metálicos

Alimentação H05VV-F3Gx1.5mm2

Comprimento do Cabo (m) 1.8

Temperatura de Operação (ºC) -10 to 45

Cor Preto (RAL9004)

Sistema de Controlo Interruptor

Sistema de Proteção Alvéolos Protegidos

Número de Tomadas  12

Tipo de Tomada  IEC C13

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

Código Descrição Tipo Dimensão Produto 
(mm)

Dimensão Caixa 
Interior (mm)

Dimensão 
Caixa Exterior 

(mm)
EAN Quantidade

82381121505 PDU 19’’ 1U 12 Tomadas IEC 
C13  com interruptor Horizontal 486.5x45.5x44.5 505x95x55 520x400x290 5608445014153 20

DESCRIÇÃO

As Réguas de Tomadas barpa 
foram desenhadas para racks e 
para equipamentos de networking. 
Fornecem potência eléctrica num 
ambiente exigente e desafiante 
como um datacenter. Com 
estrutura em alumínio o que confere 
características físicas de alto 
desempenho.

NORMAS APLICÁVEIS
• IEC/EN 60884 - 1.
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DESENHO TÉCNICO HORIZONTAL (mm)
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