
Folha de dados do produto
Características

ZC2JY31
Limit switch lever, Limit switches XC Standard,
ZC2JY, thermoplastic plastic roller var. length,
-40...70 °C

Principal
Linha de PRODUTO OsiSense XC
Nome da série Formato especial
Tipo de produto ou componente Alavanca do disjuntor de segurança
Nome abreviado do dispositivo ZC2J
Compatibilidade do produto XC2J
Cabeça associada ZC2JE07

ZC2JE02
ZC2JE01
ZC2JE05
ZC2JE06
ZC2JE04
ZC2JE03

Movimento da cabeça de
funcionamento

Rotativo

Tipo de operador Roller lever spring return thermoplastic (variable length)
Tipo de abordagem Abordagem lateral

Complementar
Actuação do interruptor Por came de 30°
Abertura positiva Sem

Ambiente
Temperatura do ar ambiente para a
operação

-25…70 °C for standard environment
-40…70 °C para temperatura baixa

Temperatura ambiente para
armazenamento

-40…70 °C padrão Ambiente
-40…70 °C temperatura baixa

Característica ambiental Temperatura baixa
Padrão Ambiente
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Unidades de embalagem
Peso da embalagem (Lbs) 0,047 kg
Pacote 1 Altura 0,250 dm
Pacote 1 largura 0,300 dm
Pacote 1 Comprimento 1,000 dm

Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)

Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS Sim
Divulgação Ambiental Perfil ambiental do produto

Garantia contratual
Garantia 18 months
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=878954&lang=pt
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=878954&lang=pt
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=878954&lang=pt
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP110614EN

