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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO 
________________________________________________________________________________ 

SPRAY TINTA ACRÍLICA P400 BRANCO ELECTRODOMÉSTICOS 

FORNECEDOR: 

Pecol, Sistemas de Fixação S.A.  Apartado 3156 Raso de Paredes 

3754-901 Águeda  Portugal  Telf.: +351 234 612 900  Fax: +351 234 612 901 

www.pecol.pt 

 

Descrição do Produto: 

 

O Spray de Tinta Acrílica P400 é um spray de alta qualidade para 
pinturas e retoques em electrodomésticos tais como máquinas de 
lavar louça, roupa e frigoríficos. Deixa um excelente acabamento liso 
e uniforme, com suavidade ao tacto.  

Características: - Produto de secagem rápida (20 minutos); 

- Pode ser polido; 

- Acabamento suave ao tacto; 

- Resistente aos agentes atmosféricos; 

- Excelente adesão aos materiais; 

- Formação de película seca entre 5 a 8 minutos; 

 

Campos de Aplicação: O Spray de Tinta Acrílica P400 pode ser aplicado na maioria dos 
electrodomésticos. 

Instruções de Segurança: - Embalado sob pressão; 

- Não expôr ao sol, nem a temperaturas superiores a +50ºC; 

- Não perfurar ou queimar, mesmo quando vazio; 

- Não pulverizar sobre chama nua nem corpos incandescentes; 

- Conservar longe de qualquer fonte ignição; 

- Não fumar durante a aplicação; 

- Evitar contacto com os olhos, não inalar; 

- Em caso de contacto com os olhos , lavar de imediato com 
água abundante e consultar um médico. 

Armazenagem: Manter as embalagens de spray, em local seco, fresco e arejado, 
longe de chamas ou fontes de ignição, a temperaturas inferiores a 
+50ºC. 

Instruções de Uso: - As superfícies onde se vai aplicar o produto devem estar 
limpas, secas e completamente desengorduradas; 

- Agitar bem a embalagem antes de utilizar, por forma a 
provocar a correcta dispersão do produto; 

- Deve aplicar-se primeiro uma fina camada do produto por 
toda a superfície, afim de obter uma melhor aderência, 

- Pulverizar o produto a uma distância de 20 a 25 cm; 

- Para utilizações prolongadas, agitar ocasionalmente de modo 
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a manter o produto homogéneo. 

Embalagem: Disponível em conteúdos de 400 ml, embalados em caixas de 6 uni. 

Cores disponíveis: branco electrodoméstico. Validade: 10 anos 

Segurança: Segurança: Ficha de segurança disponível sob pedido 

 
Nota: Este documento contém informações dadas de boa fé e sustentadas por numerosos testes laboratoriais e pela nossa longa experiência. 
Todas as informações obtidas têm um valor indicativo e não implicam por consequência nenhum compromisso da nossa parte em caso de má 
utilização dos produtos. Estas informações não devem substituir a realização de testes preliminares, indispensáveis para assegurar a adequação 
do produto a cada utilização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


