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P55 BIO SPRAY LUBRIFICANTE MULTIUSOS – PECOL 
 

FORNECEDOR: 

Pecol – Sistemas de Fixação S.A. 

Apartado 3156 Raso de Paredes 3754-901 Águeda - Portugal 

Telf.: +351 234 612 900 Fax: +351 234 612 901 

pecol.sa@pecol.pt 

Descrição do Produto: 

O P55 Bio é um lubrificante com fórmula em gel, inovador que possui um ingrediente 100% sintético. 

Devido à sua fórmula biodegradável tem um reduzido impacto ambiental, adequado para qualquer 

utilização seja ela industrial ou manutenção profissional e/ou doméstica.  

O Produto possui um grande poder de penetração, eliminação de corrosão, sujidade e incrustação, 

lubrificação e desbloqueio. Com este spray é garantida uma proteção eficiente de oxidação, humidade 

e agentes atmosféricos. Produto inodoro, seguro para o meio ambiente e não ataca nem mancha os 

materiais 

Características: 

• Lubrifica em profundidade; 

• Elimina os ruídos; 

• Desbloqueia as peças presas; 

• Elimina e evita a ferrugem; 

• Protege da humidade; 

• Limpa óleos e gorduras. 

Propriedades 

Aspeto: Líquido transparente 

Odor: Ausente 

Densidade (20ºC):0.836 

Ponto de inflamação:>260ºC (referencia na base do aerosol) 

Ponto de escorrimento: -35ºC 

Viscosidade: 23 mm2/sec, a 40ºC; 15 mm2/sec, a 100ºC 

Campos de Aplicação: 

Assegura um elevado poder lubrificante anti-adesão, penetrante, antiferrugem. É adequado para 

porcas, parafusos, trancas, dobradiças, rolamentos, fechaduras, torneiras, correntes, polias, correias 

transportadoras, eixos, ferramentas e dispositivos de ligação, de todos os tipos. Este spray repõe a 

correta funcionalidade das ferramentas e objetos usados em oficinas, casa, jardim e todos os locais 

onde existem mecanismos enferrujados ou bloqueados.. 
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Instruções de Segurança:  

Manter afastado do calor / faíscas / chamas abertas / superfícies quentes. - Proibido fumar. Recipiente 

pressurizado: Não perfure nem queime, mesmo após o uso. Não pulverizar sobre uma chama aberta 

ou outra fonte de ignição. Evitar a inalação do spray. Usar luvas de proteção / proteção para os olhos. 

Use somente ao ar livre ou em uma área bem ventilada. Ficha de Segurança disponível a pedido. 

Instruções de Uso: 

Antes de iniciar a aplicação, agite a lata.  

Para melhores resultados, aplique primeiro uma fina camada do produto por toda a superfície. 

Pulverize a superfície a lubrificar, deixando atuar o produto durante algum tempo. 

Embalagem/ Armazenamento e validade: 

Manter a embalagem fechada em local seco e bem ventilado.Verificar validade no fundo da lata. 

 

 

Nota: Este documento contém informações dadas de boa fé e sustentadas por numerosos testes laboratoriais e pela 

nossa longa experiência. Todas as informações obtidas têm um valor indicativo e não implicam por consequência 

nenhum compromisso da nossa parte em caso de má utilização dos produtos. Estas informações não devem substituir 

a realização de testes preliminares, indispensáveis para assegurar a adequação do produto a cada utilização. 

Código Descrição  Embalagem 

000950000001    Bio P55 Spray Lubrificante Multiusos- PECOL -200 ml 6 uni. 

000950000003   Bio P55 Spray Lubrificante Multiusos- PECOL -400 ml 6 uni. 


